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Sicherheitsdatenblatt
ION-TEC-PLUS MB A6K4 Serie

Dokumentstatus Nicht freigegebene, neu gestaltete Übertragung des Hersteller-Sicherheitsdatenblatts.

Hersteller-SDB ENFIDO GmbH | Ausgabedatum: 03.05.2022 | Version: 1.1

Layoutfassung Schaller Wassertechnische Industrieanlagen GmbH | 13.10.2026

Hinweis: Keine eigenständige stoffrechtliche Neubewertung oder Aktualitätsprüfung. Vor Weitergabe als rechtsverbindliches
Sicherheitsdatenblatt sind Produktidentität, Lieferantenpflichten, Notrufdaten und regulatorischer Stand fachlich zu prüfen.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform Gemisch

Handelsname ION-TEC-PLUS MB A6K4 Serie

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen / Verwendungen, von denen abgeraten wird

Hauptverwendungskategorie Gewerbliche Nutzung

Verwendung Wasserbehandlungschemikalien

Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts
Hersteller/Lieferant gemäß Ausgangsdokument: ENFIDO GmbH, Im Sonnenschein 3, 76467 Bietigheim, Deutschland.
Telefon 07245/91528-00, Fax 07245/91528-01, E-Mail: service@enfido.eu.
Schaller Wassertechnische Industrieanlagen GmbH, Petersbergstr. 4, 74909 Meckesheim, Tel. +49 6226 9236-10, info@schaller-wti.de
(erstellt ausschließlich diese nicht freigegebene Layoutfassung; keine Änderung des im Original benannten Lieferanten).

1.4. Notrufnummer
07245/91528-00 (08:30 - 16:30), gemäß Ausgangsdokument.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß CLP-Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319

Schädliche Wirkungen Verursacht schwere Augenreizung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

!
Gefahrenpiktogramm GHS07 (Ausrufezeichen)

Signalwort Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P264 Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz
tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der
Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer
Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Stoffbezeichnung (Originalnomenklatur) CAS-Nr. / EG-Nr. Gehalt Einstufung

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
and ethenylethylbenzene, sulfonated

69011-20-7 / 614-895-6 20 - 30 % Eye Irrit. 2, H319

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene
and ethenylethylbenzene, chloromethylated,
trimethylamine-quaternarized, hydroxide

69011-18-3 / 639-871-2 20 - 30 % Eye Irrit. 2, H319

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Hautkontakt Haut mit viel Wasser abwaschen.

Augenkontakt Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Nach Augenkontakt: Augenreizung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel
Geeignet: Wassersprühstrahl, Trockenlöschpulver, Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand ist die Freisetzung giftiger Rauchgase möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Nicht ohne geeignete Schutzausrüstung tätig werden. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und vollständige
Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallverfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Einsatzkräfte Nicht ohne geeignete Schutzausrüstung tätig werden. Weitere Angaben: Abschnitt
8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren Produkt mechanisch aufnehmen.

Sonstige Angaben Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Sichere Handhabung Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit Augen und Haut
vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Hygienemaßnahmen Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts
immer die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche
Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1. Nationale Grenzwerte Keine weiteren Informationen verfügbar.

8.1.2. Empfohlene
Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar.

8.1.3. Freigesetzte
Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar.

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte Keine weiteren Informationen verfügbar.

8.1.5. Kontroll-Banderole Keine weiteren Informationen verfügbar.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Augen- und Gesichtsschutz Sicherheitsbrille.

Haut- und Körperschutz Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Handschutz Schutzhandschuhe.

Atemschutz Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen.

Thermische Gefahren Keine weiteren Informationen verfügbar.

Begrenzung und Überwachung der
Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Fest

Farbe Weiß

Aussehen Perlen

Geruch Geruchlos

Geruchsschwelle Nicht verfügbar

Schmelzpunkt Nicht verfügbar

Gefrierpunkt Nicht anwendbar

Siedepunkt Nicht verfügbar

Entzündbarkeit Nicht brennbar

Explosionsgrenzen Nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar

Flammpunkt Nicht anwendbar

Zündtemperatur Nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur Nicht verfügbar

pH-Wert Nicht verfügbar

pH Lösung Nicht verfügbar

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar

Löslichkeit Material ist wasserunlöslich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Kow) Nicht verfügbar

Dampfdruck Nicht verfügbar

Dampfdruck bei 50 °C Nicht verfügbar

Dichte Nicht verfügbar

Relative Dichte 1,05 - 1,28

Relative Dampfdichte bei 20 °C Nicht anwendbar

Partikelgröße Nicht verfügbar

Partikelgrößenverteilung Nicht verfügbar

Partikelform Nicht verfügbar

Seitenverhältnis der Partikel Nicht verfügbar
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Partikelaggregatzustand Nicht verfügbar

Partikelabsorptionszustand Nicht verfügbar

Partikelspezifische Oberfläche Nicht verfügbar

Partikelstaubigkeit Nicht verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben über physikalische
Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfügbar.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische
Kenngrößen

Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und
Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher
Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen
bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe
Abschnitt 7).

10.5. Unverträgliche Materialien Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.6. Gefährliche
Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen
Zersetzungsprodukte gebildet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (oral) Nicht eingestuft

Akute Toxizität (dermal) Nicht eingestuft

Akute Toxizität (inhalativ) Nicht eingestuft

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Nicht eingestuft

Schwere Augenschädigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut Nicht eingestuft

Keimzell-Mutagenität Nicht eingestuft

Karzinogenität Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition

Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition

Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr Nicht eingestuft

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es
langfristige Schäden in der Umwelt.

Gewässergefährdend, kurzfristig
(akut)

Nicht eingestuft

Gewässergefährdend, langfristig
(chronisch)

Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.6. Endokrinschädliche
Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar.
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12.7. Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Angaben gemäß ADR / IMDG / IATA des Ausgangsdokuments.

Transportangabe ADR IMDG IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport Nicht geregelt

Seeschiffstransport Nicht geregelt

Lufttransport Nicht geregelt

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften

15.1.1. EU-Verordnungen
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt.

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff.

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff.

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen.

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe unterliegen.
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15.1.2. Nationale Vorschriften - Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. Beschränkungen
gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK) WGK nwg, nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) LGK 10-13 - Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe

Zusammenlagerung nicht erlaubt für LGK 1, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Zusammenlagerung eingeschränkt
erlaubt für

LGK 2A, LGK 3, LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2, LGK 6.1A,
LGK 6.1B

Zusammenlagerung erlaubt für LGK 2B, LGK 4.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12,
LGK 13, LGK 10-13

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Abkürzungen und Akronyme

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
Binnenwasserstraßen

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

ATE Schätzwert der akuten Toxizität

BCF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europäische Norm

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung

IATA Verband für den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Kläranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
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TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flüchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschädliche Eigenschaften

16.2. Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.3. Weitere Angaben aus dem Ausgangsdokument
Die Einstufung entspricht ATP 12. SDB EU (REACH Anhang II).
Die Informationen basieren auf dem aktuellen Wissen des Ausgangsherstellers zum Ausgabezeitpunkt und sollen das Produkt nur im
Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des
Produktes ausgelegt werden.

REDAKTIONELLER HINWEIS
Dieses PDF ist eine Übertragung des Ausgangs-Sicherheitsdatenblatts für interne Prüfung. Es stellt kein neu erstelltes oder vom Hersteller
aktualisiertes Sicherheitsdatenblatt dar. Insbesondere wurden die Rechtsvorschriften und toxikologischen Angaben seit 03.05.2022 nicht
unabhängig validiert. Nach Prüfung und Freigabe durch den verantwortlichen Lieferanten kann eine rechtsverbindliche Fassung erstellt
werden.



