SCHALLER WTI

ZUBEHOR FUR DIE WASSERAUFBEREITUNG

Harz gezielt einfullen.

Mit Luftstrom unterstutzen.

Harztrichter-Set 2,5 Zoll mit Universal-Saugadapter
und abnehmbarem Steckverschluss.

@ 250 mm

Grole Einflllflache fur dosiertes Beflllen.

Sicher verschraubt

2Y5-8 NPSM flr passende GFK-Tanks.

Ein Adapter, zwei Rohre

Fir 28,8 und 31,9 mm Auflendurchmesser.

So funktioniert die Unterstutzung

Harz auf3en. Luft innen.

Wahrend das Harz um die Lanze
herum einlauft, fihrt der
angeschlossene Sauger Luft Uber
die innere Lanze ab. Das kann das
Nachrieseln unterstitzen.

an geeigneten

aullen um die Lanze

Luft abfiihren

durch die innere Lanze Auch ohne Sauger verwendbar:

Steckverschluss aufsetzen und das Harz
dosiert einfillen.

I

Funktionsskizze, nicht maRstablich. Tank, Lanze, Schlauch und Sauger sind Zubehér.

Anwendungsskizze. Nur mit geeignetem Sauger und nach Vorgaben des Tankherstellers; Luftweg offen halten. Tank, Harz, Lanze, Schlauch und
Sauger nicht enthalten. Farbe beispielhaft.

www.wasseraufbereitung-shop24.de

www.schaller-wti.de




